中山市住房和城乡建设局关于做好工程质量

检测全报告上传以及外检视频工作的通知

（征求意见稿）

各检测单位，各有关单位：
根据《广东省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程质量检测管理的通知》有关规定，为推进工程检测信息化建设，进一步规范和完善建设工程质量检测机构（简称检测机构）报告上传以及外检视频记录工作，现将有关事项通知如下： 

全报告上传

在中山市内开展业务的检测机构须将检测报告上传至中山市建设工程建材和检测监管系统，在系统获得防伪的“中山住建二维码”，范围除了原已实现自动上传的力学性能检测和静载、高应变项目外，还包括其他所有内检外检项目的检测报告。

检测报告封面或关键页应标注“中山住建二维码”。对于页码较多的桩基、结构实体等项目的检测报告，可使用通用模板上传“关键页”，并应将有二维码的“关键页”纸质版附于报告最末页作为正式报告内容。

外检视频记录

各检测机构配备执法仪或其他能满足使用的视频拍摄设备，在进行外检时全程拍摄检测活动视频。外检是指桩基检测（静载、高低应变、超声波、钻芯）、结构实体检测、室内环境检测、钢结构检测、幕墙检测、道路检测、检测验评或鉴定等在工程现场进行的检测活动。

（一）拍摄设备规格参数应满足附表要求。

（二）视频应保存在本地办公场所专用电脑上，保存期限不少于1年，视频文件名为“XXXX工程-检测项目-时间”。

（三）每个项目从进场到检测完成为一个拍摄周期，如超过一天的检测以一天为周期。整个拍摄周期应不间断录像，不得关机、跳转、不跟随检测活动拍摄。每个视频开始时应在能反映场地全景处举牌拍摄，牌子注明工程名称、检测项目、检测日期、检测员姓名信息。

（四）静载试验时间跨度较长，当拍摄机位固定不动时，可拍摄加载前2级和卸载后2级，后2级时应有举牌说明。如中途出现异常情况，应马上开机拍摄。

（五）拍摄视野原则是能反映检测活动和受检部位差别。检测位置或设备比较固定的，可固定拍摄机位，例如静载、高应变、桩钻芯等；检测位置变化较多的，可佩带于检测员身上，例如结构实体检测、道路检测等。

（六）检测机构应采取可靠措施保证外检拍摄设备能正常运作，监督检查时发现缺失外检视频的，视为无视频。

三、2020年12月各单位试运行调试系统。2021年1月1日起，发现检测报告无“中山住建二维码”、外检活动无同步拍摄检测活动视频的，将按诚信管理办法对相关检测机构处理，有涉嫌出具虚假报告违法行为的，将按规定移交有关职能部门。

附表：

拍摄设备规格参数表
	性能
	参考参数
	性能
	参考参数

	视频分辨率
	不低于640*480
	电池供电时间
	连续摄录不少于12小时

	本机回放
	支持1-16倍快进快退
	智能红外夜视
	建议：红外补光范围在3M处覆盖摄录画面70%以上面积。

	视场角
	不小于90度
	移动侦测（可选）
	有

	网络（可选）
	可连接3G、4G全网通
	GPS功能（可选）
	北斗+GPS+AGPS

	支持无线传输（可选）
	进行实时图传，实时传输
	镭射定位功能（可选）
	有




