附件3：

扬尘在线监测设备技术要求

扬尘在线监测设备由颗粒物浓度传感器等作为主要的扬尘状态监测手段，对工地现场的扬尘颗粒物浓度进行信息采集，包含PM2.5、PM10、TSP等关键信息；配备风向传感器、风速计、噪声传感器对现场风向、风速和噪音进行监测，作为扬尘状态的辅助信息。同时，在线监测设备配备自动化信息采集模块，通过高性能嵌入式系统对传感器进行24小时信息采集，并通过4GVPN网络将数据上传至服务器，实现在线实时监测。扬尘在线监测设备应同时具备由国家环保部颁发的中国环境保护产品认证证书（CCEP）、省（市）级计量院出具的计量器具形式批准证书（CPA）。为向管理方和施工单位提供有效和准确的参考信息，上述传感器应满足以下标准为宜：

一、PM2.5/PM10/PM100（TSP）传感器

量程：0～1000ug/m3； 分辨率：1ug/m3；精度：±8%F·S；

二、风向传感器

量程：8个方位

三、风速传感器

量程：0～60m/s；分辨率：0.1 m/s；精度：±0.3m/s。

四、噪声传感器

量程：30～130db；分辨率：0.1db；精度：± 0.5%F·S。


