附件
建设工程疫情防控设备参数

“粤康码·数字哨兵”是经广东省政务服务数据管理局许可，通过“粤康码”系统与各类检测设备对接融合推出的防疫产品，支持通过人脸识别、刷身份证、粤康码等方式进行人员身份鉴别，实时展示出进出人员当前粤康码状态、最近的核酸采样结果及疫苗接种情况和体温等，并可结合人行通道闸机对人员进出放行进行管控。为了应对工地复杂的环境状况，部署到工地现场的数字哨兵需要满足防水、防撞、防人脸识别攻击、防逆光功能，同时兼顾通行效率和系统二次开发的要求。

粤康码·数字哨兵技术参数：
摄像头：广角摄像头，>=200万像素，可抓拍照片
面部识别距离：0.5-1.0米
设备容量：>=10000张人脸

支持活体识别：是
识别方式：人脸识别、粤康码、身份证
认证方式：实时匹配广东省政务大数据中心健康数据
闸机开关：支持
能够有效阻止照片、视频、3D面具的攻击，同时能够排除干扰（例如：眼镜、口罩、光线、脸部灰尘等）准确识别。

人脸识别算法，获得中国电子技术标准化研究院和公安部安全与警用电子产品质量检测中心分别颁发的测试报告。人脸识别系统获得中国信通院颁发的人脸识别安全专项评测书。

识别精准快速，识别速度≤300ms（豪秒），通过率高于99.5%，误识率不超过0.01%，同时具备强光、逆光环境下的人脸识别，识别速度和通过率不受影响。

设备支持二次开发，能够根据政府管理办法的调整进行升级。
粤康码·数字哨兵配套要求：

支持绑定场所码，所有进出人员健康信息自动上传，无需进出人员再扫场所码打卡。
支持“粤商通”查看、导出工地出入人员健康信息，方便工程企业管理。
支持根据疫情防控需要灵活制订防疫通行政策：可根据行政区域、场所类型等分别设定核酸时效要求、疫苗接种次数要求、核酸检测次数与间隔等。例如三天三检，三天两检（第1、3天），七天两检，七天三检等制定不同的通行策略，只有符合防疫政策的方可放行。
符合接入中山市政数局数字哨兵管控平台标准，接入后可通过市管控平台进行统一的防疫策略部署。
设备后台不得留存个人扫码信息，保障个人隐私。
获得粤康码运营中心正式授权。
安装环境建议避免强光直射。
粤康码·数字哨兵：
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