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广东省工程建设标准强制性条文汇编

1. 《民用建筑工程室内环境污染控制技术规程》
标准编号：DBJ 15-93-2013
实施时间：2003/8/1
主编单位：广州市建筑科学研究院有限公司、广州建设工程质量安全检测中心有限公司
5.2.1 民用建筑工程中所采用的混凝土、预拌砂浆和预制构件、墙体材料等无机非金属建筑材料及其制品应有其放射性检测报告。并应符合设计要求和本规程的规定。

5.2.3 民用建筑工程室内装修中采用无机非金属装修材料应有产品的放射性指标检测报告，并应符合设计要求和本规程的规定。


2. 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》

标准编号：DBJ 15-95-2013
实施时间：2003/8/1
主编单位：广东省建筑科学研究院、广东省建筑设计研究院
7.4.2　框架肋梁的纵筋应有不小于75%的总纵筋穿过柱子或锚入柱内。

8.3.2  在柱周边 (如图8.3.2)应设置实心区域，且实心区域不应小于柱截面边缘向外1.5倍板厚。
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图8.3.2 节点核心区及实心区示意图

1—节点核心区；2—节点外核心区；3—框架肋梁；4—肋；5—空心内模；6—实心区域

3. 《建筑结构荷载规范》
标准编号：DBJ15-101-2014
实施时间：2014/12/1
主编单位：广东省建筑科学研究院、广东省建筑设计研究院

5.1.1  民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。

表5.1.1  民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数
	项次
	类别
	标准值

（kN/m2）
	组合值

系数
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	频遇值

系数
[image: image4.wmf]f

y


	准永久值

系数
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	1
	  (1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园
	2.0
	0.7
	0.5
	0.4

	
	  (2)试验室、阅览室、会议室、 医院门诊室
	2.0
	0.7
	0.6
	0.5

	2
	  教室、食堂、餐厅、一般资料档案室
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5

	3
	  (1)礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台
	3.0
	0.7
	0.5
	0.3

	
	  (2)公共洗衣房
	3.0
	0.7
	0.6
	0.5

	4
	  (1)商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室
	3.5
	0.7
	0.6
	0.5

	
	  (2)无固定座位的看台
	3.5
	0.7
	0.5
	0.3

	5
	  (1)健身房、演出舞台
	4.0
	0.7
	0.6
	0.5

	
	  (2)运动场、舞厅
	4.0
	0.7
	0.6
	0.3

	6
	  (1)书库、档案库、贮藏室、百货食品超市
	5.0
	0.9
	0.9
	0.8

	
	  (2)密集柜书库
	12.0
	0.9
	0.9
	0.8

	7
	通风机房、电梯机房
	7.0
	0.9
	0.9
	0.8

	8
	汽车通道及客车停车库 
	(1)单向板楼盖（板跨不小于2m）和双向楼盖（板跨不小于3m×3m）
	客车
	4.0
	0.7
	0.7
	0.6

	
	
	
	消防车
	35.0
	0.7
	0.5
	0.0

	
	
	(2) 双向板楼盖（板跨不小于6m×6m）和无梁楼盖（柱网不小于6m×6m）
	客车
	2.5
	0.7
	0.7
	0.6

	
	
	
	消防车
	20.0
	0.7
	0.5
	0.0



	9
	厨房
	  (1) 餐厅
	4.0
	0.7
	0.7
	0.7

	
	
	  (2) 其他
	2.0
	0.7
	0.6
	0.5

	10
	  浴室、卫生间、盥洗室
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5

	11
	走廊、门厅
	  (1)宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园、住宅
	2.0
	0.7
	0.5
	0.4

	
	
	  (2)办公楼、餐厅，医院门诊部
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5

	
	
	  (3) 教学楼及其他可能出现人员密集的情况
	3.5
	0.7
	0.5
	0.3

	12
	楼梯
	  (1)多层住宅（含单层）
	2.0
	0.7
	0.5
	0.4

	
	
	  (2)其他
	3.5
	0.7
	0.5
	0.3

	13
	阳台
	  (1) 可能出现人员密集的情况
	3.5
	0.7
	0.6
	0.5

	
	
	  (2)其他
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5


注：1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件，当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用；

2 第6项书库活荷载当书架高度大于2m时，书库活荷载尚应按每米书架高 度不小于2.5kN/m2 确定。

3 第7项不包括基础自重、对特殊设备按具体产品情况采用；

4 第8项中的客车活荷载适用于停放载人少于9人的小型客车，消防车活荷载适用于满载总重为300kN的大型车辆，当不符合本表的要求时，应将车轮的局部荷载按结构效应等效原则，换算为等效均布荷载。

5 第8项消防车活荷载及550kN消防车活荷载根据不同板跨和不同折算覆土厚度的取值按附录B表B.0.1~B.0.4采用。

6 第12项楼梯活荷载，对预制楼梯踏步平板，尚应按1.5kN集中荷载验算；

7 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑，当隔墙位置可灵活自由布置时，非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入，且附加值不应小于1.0kN/㎡。

表5.1.3  特殊建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数
	项次
	类别
	标准值

（kN/m2）
	组合值

系数
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	频遇值

系数
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	准永久值

系数
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	1
	医院建筑
	
	
	
	

	
	(1)手术室（设3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台）
	3.0
	0.7
	0.6
	0.5

	
	(2)CT室
	8.0
	0.8
	0.8
	0.8

	
	(3)核磁共振室
	8.0
	0.8
	0.8
	0.8

	
	(4)消毒室
	
	
	
	

	
	1602型消毒柜
	6.0
	0.8
	0.8
	0.8

	
	2616型治疗台及3704型椅
	5.0
	0.8
	0.8
	0.8

	
	(5)血库（设D-101型冰箱）
	5.0
	0.8
	0.8
	0.8

	
	(6)产房（设3009型产床）
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5

	
	(7)X光室
	
	
	
	

	
	30MA移动式X光机
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5

	
	200MA诊断X光机
	4.0
	0.7
	0.6
	0.5

	
	200KV治疗机
	3.0
	0.7
	0.6
	0.5

	
	X光存片室
	5.0
	0.9
	0.9
	0.8

	
	(8)口腔科
	
	
	
	

	
	201型治疗台及电动脚踏升降椅
	3.0
	0.7
	0.6
	0.5

	
	205型、206型治疗台及3704型椅
	4.0
	0.7
	0.6
	0.5

	2
	商业仓库

(1)储存笨重商品

(2)储存容重较大商品
(3)储存容重较轻商品
(4)储存轻泡商品
(5)综合商品仓库
(6)各类库房的底层地面
	30.0

20.0

15.0

8.0

15.0

20.0
	0.9
	0.9
	0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

	3
	物资仓库

(1)金属库
(2)机电产品库

   一、二类机电产品

   三类机电产品

   车库

(3)化工、轻工物资库

   一、二类化工、轻工物资

   三类化工、轻工物资

(4)建筑材料库
	120.0
35.0

5.0

4.0

35.0

18.0

20.0
	0.9
	0.9
	0.8


注：1 第1项当医疗设备型号于表中不符时，应按实际情况采用。

2 第2项商品包装容重分类按附录A.2确定，（1）~（3）、（5）、（6）条考虑了起重量1000kg以内的叉车作业。

3 第3项物资分类按附录A.3确定，（2）三类机电产品活荷载适用于货架情况，堆码情况标准值不小于9.0 kN/㎡；（3）三类化工、轻工物资库及（4）建筑材料库活荷载适用于楼面计算，地面计算的情况标准值不小于30.0 kN/㎡。

5.3.1  房屋建筑的屋面，其水平投影面上的屋面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.3.1的规定。

表5.3.1  屋面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数

	项

次
	类别
	标准值

（kN/m2）
	组合值系数
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	频遇值系数
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	准永久值系数
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	1
	不上人的屋面
	0.5
	0.7
	0.5
	0

	2
	上人的屋面
	2.0
	0.7
	0.5
	0.4

	3
	屋顶花园
	3.0
	0.7
	0.6
	0.5

	4
	屋顶运动场
	3.0
	0.7
	0.6
	0.4

	5
	有太阳能板的屋面
	2.5
	0.7
	0.6
	0.5


注：1 不上人的屋面，当施工或维修荷载较大时，应按实际情况采用；对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用，但不得低于0.3kN/m2；

2 当上人的屋面兼作其他用途时，应按相应楼面活荷载采用；

3 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载，应采取构造措施加以防止；必要时，应按积水的可能深度确定屋面活荷载；

4 屋顶花园活荷载不应包括花圃土石等材料自重；

5 有太阳能板的屋面活荷载有资料时可按实际采用。

7.1.2  各市、县基本风压应按本规范表7.1.2给出的50年重现期的风压采用，但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构、大跨度结构以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压的取值应当适当提高，并应符合有关结构设计规范的规定。

表7.1.2  广东省各市县风压

	市名
	区/县
	风压（kN/m2）

	
	
	n=10
	n=50
	n=100

	广州市*
	花都区
	0.25
	0.45
	0.55

	
	番禺区
	0.30
	0.55
	0.65

	
	南沙区
	0.35
	0.60
	0.70

	
	从化区
	0.25
	0.45
	0.55

	
	增城区
	0.30
	0.50
	0.60

	
	其它
	0.30
	0.50
	0.60

	深圳市*
	福田区
	0.45
	0.75
	0.90

	
	罗湖区
	0.45
	0.75
	0.90

	
	南山区
	0.45
	0.75
	0.90

	
	盐田区
	0.45
	0.75
	0.90

	珠海市
	香洲区
	0.50
	0.80
	0.95

	
	金湾区
	0.50
	0.85
	1.00

	
	斗门区
	0.50
	0.80
	0.95

	
	横琴岛
	0.50
	0.85
	1.00

	汕头市
	南澳县
	0.50
	0.80
	0.95

	
	其它
	0.50
	0.80
	0.95

	佛山市
	顺德区
	0.30
	0.60
	0.70

	
	其它
	0.30
	0.50
	0.60

	韶关市
	乐昌市
	0.20
	0.30
	0.35

	
	南雄市
	0.20
	0.30
	0.35

	
	仁化县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	始兴县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	翁源县
	0.20
	0.30
	0.35

	韶关市
	新丰县
	0.20
	0.35
	0.45

	
	乳源县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	其它
	0.20
	0.35
	0.45

	湛江市
	雷州市
	0.45
	0.75
	0.90

	
	廉江市
	0.35
	0.65
	0.75

	
	吴川市
	0.50
	0.80
	0.95

	
	遂溪县
	0.45
	0.75
	0.90

	
	徐闻县
	0.45
	0.75
	0.90

	
	其它
	0.50
	0.80
	0.95

	肇庆市
	高要市
	0.30
	0.50
	0.60

	
	四会市
	0.25
	0.40
	0.50

	
	广宁县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	德庆县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	封开县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	怀集县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	其它
	0.30
	0.50
	0.60

	江门市
	台山市
	0.35
	0.60
	0.65

	
	开平市
	0.35
	0.60
	0.75

	
	鹤山市
	0.35
	0.55
	0.65

	
	上川岛
	0.75
	1.05
	1.20

	
	下川岛
	0.75
	0.95
	1.10

	
	恩平市
	0.30
	0.60
	0.70

	
	其它
	0.35
	0.60
	0.65

	茂名市
	高州市
	0.35
	0.60
	0.70

	
	信宜市
	0.35
	0.60
	0.70

	
	化州市
	0.35
	0.65
	0.75

	
	电白县
	0.45
	0.70
	0.80

	
	其它
	0.35
	0.65
	0.70

	惠州市
	惠东县
	0.35
	0.60
	0.70

	
	惠阳区
	0.35
	0.55
	0.60

	
	博罗县
	0.30
	0.50
	0.60

	
	龙门县
	0.20
	0.35
	0.45

	
	其它
	0.35
	0.55
	0.60

	梅州市
	兴宁市
	0.20
	0.30
	0.35

	
	梅  县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	平远县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	蕉岭县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	大埔县
	0.25
	0.40
	0.45

	
	丰顺县
	0.25
	0.40
	0.45

	
	五华县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	其它
	0.20
	0.30
	0.35

	汕尾市
	陆河县
	0.30
	0.50
	0.60

	
	海丰县
	0.45
	0.75
	0.90

	
	陆丰市
	0.45
	0.75
	0.90

	
	其它
	0.50
	0.85
	1.00

	河源市
	东源县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	和平县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	龙川县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	紫金县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	连平县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	其它
	0.20
	0.30
	0.35

	阳江市
	阳春市
	0.30
	0.55
	0.60

	
	阳东县
	0.30
	0.60
	0.70

	
	阳西县
	0.40
	0.70
	0.80

	
	其它
	0.45
	0.75
	0.90

	清远市
	英德市
	0.20
	0.30
	0.35

	
	连州市
	0.20
	0.30
	0.35

	
	佛冈县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	阳山县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	连南县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	清新县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	连山县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	其它
	0.20
	0.30
	0.35

	东莞市*
	沙田镇
	0.35
	0.60
	0.75

	
	塘厦镇
	0.35
	0.60
	0.75

	
	虎门镇
	0.35
	0.65
	0.80

	
	其它
	0.35
	0.55
	0.65

	中山市*
	石岐区
	0.35
	0.65
	0.80

	
	小榄镇
	0.30
	0.60
	0.70

	潮州市
	饶平县
	0.40
	0.70
	0.85

	
	潮安县
	0.45
	0.75
	0.90

	
	其它
	0.35
	0.65
	0.75

	揭阳市
	普宁市
	0.35
	0.65
	0.75

	
	揭东县
	0.35
	0.65
	0.75

	
	揭西县
	0.30
	0.50
	0.60

	
	惠来县
	0.45
	0.75
	0.90

	
	其它
	0.35
	0.65
	0.75

	云浮市
	罗定市
	0.20
	0.30
	0.35

	
	新兴县
	0.25
	0.45
	0.50

	
	郁南县
	0.20
	0.30
	0.35

	
	云安县
	0.20
	0.35
	0.45

	
	其它
	0.20
	0.35
	0.45


注：带“*”的城市可参考附录E给出的风压分布详图确定基本风压。
4. 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则

标准编号：DBJ15-51-2007

实施时间：2007/4/15

主编单位：广东省建筑科学研究院

5.1.1  施工图设计阶段，必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，作为选择集中空气调节系统末端设备、确定管道直径、选择冷热源设备容量的基本依据。

5.4.2  除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节的热源：

1  电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;

2  以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；

3  无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；

4  夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用建筑；

5  利用可再生能源发电地区的建筑。
5. 城市地下空间检测监测技术标准

标准编号：DBJ15-71-2010

实施时间：2010/10/1

主编单位：广州市建筑科学研究院有限公司

5.1.1  施工图设计阶段，必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，作为选择集中空气调节系统末端设备、确定管道直径、选择冷热源设备容量的基本依据。

5.4.2  除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节的热源：

1  电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;

2  以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；

3  无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；

4  夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用建筑；

5  利用可再生能源发电地区的建筑。

6.公共和居住建筑太阳能热水系统一体化设计施工及验收规程

标准编号：DBJ15-52-2007

实施时间：2007/4/15

主编单位：广东省建筑科学研究院、广东省建筑设计研究院

3.2.7 在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后其部件坠落伤人的安全防护设施。

3.2.12 设置太阳能集热器的阳台应符合下列要求：

   1 设置在上部无飘板的凸阳台(露台)上的太阳能集热器,其支架应与阳台地面预埋件

连接牢固，并应在地脚螺栓周围做密封处理；

   2 挂在阳台栏板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板上的预埋件连接牢固；

   3 嵌入阳台栏板的太阳能集热器，则本身构成阳台栏板或栏板的一部分，应满足其刚

度、强度及防雷电、抗(台)风、抗震等围护和防护功能要求。

3.2.13.3 设置在外墙面的太阳能集热器支架应与墙面上的预埋件连接牢固，必要时在预埋件处增设混凝土构造柱，并应满足防水、防锈、防腐等要求；

3.3.5 太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统的安装预先设计设置承载梁(板)构件或埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

3.3.6 当太阳能集热器设置在建筑物的外墙面，应与建筑物连接牢固。

3.3.8 砌体结构、轻质填充墙不应作为太阳能集热器和贮水箱的支承结构。

3.5.2 太阳能热水系统中使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。
4.4.2 太阳能热水系统应安全可靠，内置加热系统必须带有保证使用安全的装置，并应根

据不同地区采取防冻、防过热、防雷、抗风、抗震、抗雹等技术措施。

4.5.14.2嵌入或构成建筑屋面、阳台、墙面或建筑其它部位的太阳能集热器，应满足其作为建筑围护结构时的刚度、强度、热工、锚固、承载、防护、防水、隔热、隔声、保温等功能；

4.5.14.3 架空在建筑屋面和附着在阳台或墙面上的太阳能集热器，应具有相应的承载能力、刚度、稳定性和相对于主体结构的位移能力。

4.5.14.4 安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器，应有防止热水渗漏的安全保障措施。

5.3.5  支承太阳能热水系统的钢结构支架和金属管路系统应与建筑物防雷接地系统可靠连接。

7.广东省建筑节能工程施工质量验收规范

标准编号：DBJ15-65-2009

实施时间：2009/7/1

主编单位：广东省建筑科学研究院

3.1.2 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应按施工图审查程序重新进行审查备案，经原施工图设计审查机构审查，到工程所在地节能备案机构进行备案，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理和建设单位的确认。
3.3.1 建筑节能工程应当按照经施工图审查机构审查合格并备案的设计文件和经审查批准的建筑节能施工技术方案施工。
3.3.2 建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，并应经有关各方确认后施工。
　　外墙外保温工程必须在施工现场制作样板间进行安全评估，并应经建设、设计、施工、监理等单位确认。
4.2.2　墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定。
　　墙体节能工程使用的浅色饰面材料，其太阳辐射吸收系数应符合设计要求和相关标准的规定。
　　墙体节能工程使用的遮阳、通风等隔热构造，其构件的尺寸、角度等参数及遮阳材料的光学性能应符合设计要求和相关标准的规定。
　　墙体节能工程使用的非匀质材料（构造）砌块（砖）的构造热阻应符合设计要求和相关标准的规定。
　　检验方法：核查质量证明文件、进场复验报告。
　　检查数量：全数检查。
4.2.6　墙体节能工程的施工，应符合下列规定：
　　1 匀质保温隔热材料的厚度、非匀质保温隔热砌块或构件的尺寸必须符合设计要求。
　　2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。
　　3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
　　4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。穿越保温层的预埋或后置锚固件的防水处理应符合设计要求。
　　检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘接强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。
　　检查数量：每个检验批抽查不少于3处。
5.2.2 幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求和相关标准的规定。遮阳装置的抗风性能、遮阳材料的光学性能应满足设计要求。
　　检验方法：核查质量证明文件、复验报告和抗风计算报告。
　　检查数量：全数核查。
6.2.2 建筑外窗的气密性能、传热系数、玻璃遮阳系数和可见光透射比、中空玻璃露点、遮阳材料的光学性能及遮阳装置的抗风性能应符合设计要求和相关标准的规定。
　　检验方法：核查质量证明文件、复验报告和抗风计算报告。
　　检查数量：全数检查。
7.2.2 用于屋面节能工程的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定。屋面浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数应符合设计要求和相关标准的规定。采光屋面的气密性、玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求和相关标准的规定。
　　检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。
　　检查数量：全数检查。
8.2.3 通风与空调节能工程中的送、排风系统、空调风系统、空调水系统的安装应符合下列规定：
　　1 各系统的安装制式应符合设计要求；
　　2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；
　　3 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；
　　4 空调系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户（室）冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。
　　检验方法：观察检查。
　　检查数量：全数检查。
8.2.13 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10％，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
　　检验方法：观察检查，现场检测；核查试运转和调试记录、检测报告。
　　检验数量：全数检查。
9.2.3 空调系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：
　　1 管道系统的制式及其安装，应符合设计要求；
　　2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更改；
　　3 空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行。
　　检验方法：观察检查。
　　检查数量：全数检查。
9.2.4 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列规定：
　　1 规格、数量应符合设计要求；
　　2 方向应正确，位置应便于操作和观察。
　　检验方法：观察检查。
　　检查数量：全数检查。
9.2.11 空调系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定：
　　1 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试；
　　2 冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调系统进行联合试运转及调试；
　　3 联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合表9.2.11的有关规定。对于没有采用变频装置的系统，当联合试运转及调试不在制冷期时，应先对表9.2.11中序号3～7的项目进行检测，并在第一个制冷期期内，必须补做序号1、2项目的检测。对于采用变频装置的系统，所有检测项目均应在制冷期内检测（有恒温恒湿要求房间的温湿度检测除外）。

表9.2.11　联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

	序号
	检测项目
	允许偏差或规定值

	1　　　　　
	室内温度
	冬季不得低于设计温度2℃，且不应高于1℃；

夏季不得高于设计温度2℃，且不应低于1℃。

	2　　　　　
	空调机组冷冻水供回水温差
	≥4.0℃

	3　　　　　
	空调机组的水流量
	≤20％

	4　　　　　
	空调系统冷热水、冷却水总流量
	≤10％

	5　　　　　
	冷却塔效率
	≥铭牌值的90％


检验方法：观察检查、现场检测；核查试运转和调试记录、现场检测报告等文件。
检查数量：全数检查。

10.2.2低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯的导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表10.2.2的规定。
表10.2.2　不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

	标称截面（mm2）
	20℃时导体最大电阻（Ω/km）

圆铜导体（不镀金属）

	0.5
	36.0

	0.75
	34.5

	1.0
	18.1

	1.5
	12.1

	2.5
	7.41

	4
	4.61

	6
	3.08

	10
	1.83

	16
	1.15

	25
	0.727

	35
	0.524

	50
	0.387

	70
	0.268

	95
	0.193

	120
	0.153

	150
	0.124

	185
	0.0991

	240
	0.0754

	300
	0.0601


检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。
　　检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。
11.2.5 通风与空调的监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。
　　检验方法：在中央工作站使用黑盒法检测系统功能，或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。
　　检查数量：按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测。
13.0.5　建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定：
　　 1分项工程均应全部合格；
　　 2 质量控制资料应完整；
　　 3外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；
　　 4建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
8.建筑地基处理技术规范

标准编号：DBJ15-38-2005

实施时间：2005/5/1
主编单位：广州市建筑科学研究院

5.4.3  强夯处理后的地基竣工验收时，承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。

6.4.9  排水固结法竣工验收应符合下列规定：

1 竖向排水体处理深度范围内及以下受压土层，经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求；

2  应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验或静力触探和室内土工试验；

9. 4. 5 竖向承载旋喷桩地基竣工验收时，承载力检验应采取复合地基载荷试验和单桩载荷试验。

14.4.1 污染土处理后的地基承载力应采用载荷试验确定。
9.既有民用建筑节能改造技术规程
标准编号：DBJ15-91-2012

实施时间：2013/4/1
主编单位：广东省建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院有限公司

4.1.5公共建筑的围护结构进行节能改造后，所改造部位的热工性能应符合现行广东省标准《<公共建筑节能设计标准>广东省实施细则DBJ15-51相关强制性条文的规定。

4.1.6居住建筑的围护结构进行节能改造后，所改造部位的热工性能应符合现行广东省标准《<夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准>广东省实施细则》DBJ 15-50相关强制性条文的规定。

10.大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范

标准编号：DBJ15-34-2004

实施时间：2004/4/1
主编单位：广州市设计院

3.0.3 凡按照国家有关消防设计规范的要求应设置自动喷水灭火系统，火灾类别为A类，但由于空间高度较高，采用其它自动喷水灭火系统难以有效探测,扑灭及控制火灾的大空间场所应设置大空间智能型主动喷水灭火系统。

4.1.2 大空间智能型主动喷水灭火系统设计原则应符合下列规定：

1 智能型红外探测组件应能有效探测和判定火源；

2 系统设计流量应保证在保护范围内设计同时开放的喷头、水炮，在规定持续喷水时间内持续喷水；

3 大空间智能型主动喷水灭火系统的持续喷水灭火时间不应低于 1 小时。在这一时间范围内，可根据火灾扑灭情况，人工或自动关闭系统及复位。

4 喷头、水炮喷水时，不应受到障碍物的阻挡。

9.1.2 大空间智能型主动喷水灭火系统的水源，均应确保持续喷水时间内系统用水量的要求。

9.1.3  如采用市政自来水直接供水，应符合以下规定：

1  应从两条市政给水管道引入，当其中一条进水管发生故障时，其余进水管应仍能保证全部用水量；

2  市政进水管的水量及水压应能满足整个系统的水量及水压要求；

3  市政进水管与系统管道的连接处应设置检修阀门及倒流防止器。

9.1.4 如采用屋顶水池、高位水池直接供水时可不再另设高位水箱但应符合以下规定：

1  有效容量应满足在火灾延续时间内系统用水量的要求；

2  应与生活水池分开设置；

3  设置高度应能满足整个系统的压力要求；

9.2.1  当给水水源的水压水量不能同时保证系统的水量及水压要求时，应设置独立的供水泵组。

13.1.1 大空间智能型主动喷水灭火系统的供电电源应采用消防窎远。

13.3.1 大空间智能型主动喷水灭火系统应设火灾警报装置。
11.吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范

标准编号：DBJ15-48-2005

实施时间：2005/11/15
主编单位：广东省公安厅消防局、广东金关安保系统工程有限公司

3.1.1系统设备应采用经国家消防产品质量监督检验机构检验合格的产品。                  

4.1.2 系统必须由具有相应资质的专业施工队伍施工。
12.广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程

标准编号：DBJ15-75-2010

实施时间：2011/2/1
主编单位：华南理工大学建筑节能研究中心
4.0.5 节能、隔热设计计算时，发射隔热涂料饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正，污染修正系数应按式4.0.5-1计算，污染修正后的太阳辐射吸收系数按式4.0.5-2计算 。

13.钢结构设计规程

标准编号：DBJ15-102-2014
实施时间：2015/6/1
主编单位：广东省钢结构协会、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

6.2.2 高层建筑钢结构的体系和布置应符合下列要求：

1 应具有明确的计算简图并应提供一条或多条风荷载及地震作用传递途径；

2 应避免因部分结构或构件破坏导致整个体系丧失承载能力；

3 应具备必要的刚度和承载力，良好的变形能力和耗能能力；

4 对可能出现的薄弱部位，应采取加强措施。

14.蒸压加气混凝土砌块自承重墙体技术规程

标准编号：DBJ15-82-2011

实施时间：2011/10/1
主编单位：广州大学、广州发展环保建材有限公司

3.1.1蒸压加气混凝土砌块墙体所用蒸压加气混凝土砌块、砂浆及其配套材料所采用的原材料和制品，必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325标准的规定。
4.1.2蒸压加气混凝土砌块的砌筑与抹灰，应根据蒸压加气混凝土砌块品种、密度、强度及施工条件等因素的影响，通过试验选择性能适宜的专用砂浆。
4.2.2（9）受力构件不应直接与外墙砌块连接，严禁在蒸压加气混凝土砌块外墙墙体上直接吊挂饰面。
5.1.6砌筑时必须将蒸压加气混凝土砌块表面浮灰清理。
6.1.2外墙抹灰层与砌体之间必须粘结牢固，不得有空鼓、脱落等有安全隐患的缺陷。

15.混凝土小型砌块自承重墙体工程技术规程

标准编号：DBJ15-18-2014

实施时间：2014/11/1
主编单位：广州大学、广州市建筑节能与墙材革新管理办公室

3.1.1 砌块墙体所用的材料和制品应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566、《民用建筑工程室环境污染控制规范》GB50325标准的规定，不得对人体有害和对环境有污染。              

5.2.1不得使用龄期不足28d、破裂、不规整、浸水和表面被污染的砌块。                 

6.1.2 抹灰层与砌体之间、以及各抹灰层之间必须粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。

6.1.3 外墙抹灰层与饰面材料的粘结强度必须符合《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126的规定。

16.建筑种植工程技术规范

标准编号：DBJ15-100-2014

实施时间：2014/12/1
主编单位：广州大学

3.1.2 种植屋面工程的结构承载力设计，必须计算种植荷载。种植屋面荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。既有建筑屋面改造成种植屋面前，应对原结构进行安全鉴定。                                 

4.1.5 种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求，且最上道防水层必须采用具有耐根穿刺性能的防水材料。
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